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			FT-2000 модификация INRAD Кровельные фильтр 
  Связаться с автором: 
Чарли Мазох младший 

Распечатать 

Я сначала удаляют R1498, который на самом деле является 0,18 микро Генри дроссель (Смотреть фото), а затем подключен коаксиальные кабели к контактным площадкам опущенного трансформатора T1041.Шунт конденсатор (красный) настроен на минимальное емкости. 
Печатная плата INRAD питается от 8 вольт (LM7808) на плате к задней части материнской платы. Ведущий ближайший к задним бампером выводится вольт + 8.Схема след на входной стороне доски INRAD удаляется из разъема к штифта фильтра.5 дБ пи резистивный площадку добавляется между разъемом и фильтром.Ом резистор 30 идет между этими точками и 180 Ом припаян один каждом конце этого резистора на землю. Это формирует резистивный площадку, которая уменьшает нагрузку T1021 и первого смесителя. Он также нормализует DMU спектральную развертку, где он имеет постоянную уровень через развертки. Это помогает выровнять уровни DMU отображения между тремя фильтрами для 3 и 6 дБ. 
Мой INRAD доска и фильтр обмотаны изоляционной лентой и только лежит внутри между основной платой и крышкой. 
Меня попросили о правильном согласования импеданса между INRAD и OEM фильтра и не хотели, чтобы добавить дополнительные компоненты для этой модификации. Yaesu работает на OEM на несоответствие также. Результаты испытаний говорят сами за себя. 
В фото говорят сами за себя. 
После мод 
 
Inrad_roofing_mount 
 
Схематическое 
 
 
INRAD фильтр последовательно с Khz фильтра OEM 3 и тестирование показывает очень хорошую улучшение по сравнению с Khz фильтра Yaesu 3.INRAD экспериментаторы фильтр поставляется с аппаратным плюс коаксиального кабеля. Есть разъемы поставляются. Я просто припаяны их в концах кабеля. Поддерживать хорошую практику УКВ и держать открытые короткие выводы. Будьте осторожны пайки к контактным площадкам опущенного трансформатора. Эти колодки являются хрупкими, поэтому относиться к ним как таковой. 
Я не могу отвечать за кого botching их FT-2000 из-за плохой работы. В IMDDR тесты, которые я сделал, были также сделано Даниилом, YO3GJC который выполнил этот мод. Он также сделал на тестирование воздуха во время конкурса и подтвердил установка была в состоянии справиться высокие условия IMD лучше. 
________________________________________ 
Это DMU спектральная развертки с помощью 3 кГц INRAD фильтр и 20 дБ области видимости предусилитель, описанный в моей другой мод. 
 
Пожалуйста, обратите внимание на линейность развертки в силе сигнала на всей территории 100 кГц радиочастотного спектра. Это потому, что из пяти дБ резистивной площадки добавленной к входу INRAD фильтра.OEM фильтр 6 кГц падает с каждой стороны центральной частоты из-за его Несоответствие. 
________________________________________ 
Источник +8 вольт происходит от Q4046 на плате Локальный модуль PC. 
Пожалуйста, смотрите фото. 
  
Коаксиальные кабели от усилителя INRAD подключения к меченых областях на основной плате. R1498, на самом деле 0,18 микро Генри индуктор удаляется. Два резисторы, расположенные слева от TC1002 не в цепи. Минимальная на TC1002 будет, как показано на другой фото. Заземление коаксиальных щиты на первом плане. 
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Inrad_roofing_mount
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Schematic
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The INRAD filter is in series with the OEM 3 Khz filter and testing shows very good improvement over the Yaesu 3 Khz filter. The INRAD experimenters filter comes with hardware plus coaxial cable. There are connectors supplied. I just soldered these to the cable ends. Maintain good VHF practice and keep the exposed leads short. Be careful soldering to the pads of the omitted transformer. These pads are fragile so treat them as such.
I can not be responsible for someone botching their FT-2000 because of poor work. The IMDDR tests I did were also done by Daniel, YO3GJC who performed this mod. He also did on the air testing during a contest and confirmed the rig was able to handle high IMD conditions better.
Этот INRAD фильтр последовательно с 3 Khz фильтра OEM 3 тестирование показывает очень хорошую улучшение по сравнению с 3Khz фильтра Yaesu 3.Этот INRAD эксперименталный фильтр поставляется с коаксиальным кабелем. разъемы поставляются. Они  просто припаяны на концах кабеля. Следует поддерживать хорошую практику УКВ и делать открытые короткие выводы. Будьте осторожны пайки к контактным площадкам подключаемого трансформатора. Эти колодки хрупкие, поэтому обращаться с ними надо аккуратно.
Я не могу отвечать за кого-то botching их FT-2000 из-за плохой работы. В IMDDR тесты, которые я сделал, были также сделал Даниил, YO3GJC который выполнил этот мод. Он также сделал на тестирование воздуха во время конкурса и подтвердилthe установка была в состоянии справиться высокие условия IMD лучше.

This is a DMU spectral sweep using the 3 Khz INRAD filter and 20 dB scope preamplifier described in my other mod. 
Это DMU спектральный развертки с помощью 3 кГц INRAD фильтр и 20 дБ области действия предусилитель, описанный в моей другой мод.
[image: http://www.mods.dk/mod/_1/3991_INRAD_and_Panadapter_Preamp.jpg]
Please note the linearity of the sweep in signal strength throughout the 100 Khz of RF spectrum. This is because of the five db resistive pad added to the INRAD filter input. The 6 Khz OEM filter drops off from each side of center frequency because of it's impedance mismatch. Пожалуйста, обратите внимание, линейность развертки и силу сигнала на 100 кГц радиочастотного спектра. Это происходит из-за пяти дБ резистивной площадки добавленной к входу INRAD фильтра.Это OEM фильтр 6 кГц падает с каждой стороны центральной частоты из-за его потеря соответствия

The +8 volt source is derived from Q4046 on the Local Unit PC board. Источник +8 вольт берется от Q4046.
Please see photo.
[image: Click to see in full size][image: http://www.mods.dk/mod/_1/3991_8_Volts_on_Local_Unit.jpg]
The Coaxial cables from the INRAD amplifier connect to the labeled areas on the main board. R1498, actually a 0.18 micro henry inductor is removed. The two resistors to the left of TC1002 are not in the circuit. Minimum on TC1002 is as shown in the other photo. Ground the coaxial shields to the ground plane.
Коаксиальные кабели от усилителя INRAD подключения в намеченных местах на основной плате. R1498, на самом делеa 0,18 микро Генри индуктивность удаляется. Два резисторы, расположенные слева от TC1002 не в цепи. Минимальной длинны кабель на TC1002,подключается как показано на другом фото. Заземление коаксиального кабеля на первом плане.
Charlie W5VIN





Этот мод для увеличения уровня сигнала в кГц кровельных rilters 3 и 6.

Резисторы R1497 и R1498, как предполагается, Zeo резисторы Ом (0). Они были помещены на доске, чтобы заменить некоторые опущен настроенную схему танка.

Мой FT-2000 всегда проявлял больше усиление сигнала через 15 кГц фильтра и у него есть меньше вносимые потери. Я начал задаваться вопросом, почему настроенные танки были опущены и после контакта Yaesu сообщили, что они были удалены из-за вносимых потерь через них и кровельных фильтров были так близко к 50 Ом, они не были нужны.

Это было довольно недоумение, какa настроены параллельно танк имеет очень мало потерь через него. Я вводят сигнал от генератора и после ковыряться с металлической зубной забрать касаясь входной стороне или R1497 или R1498 индуцированный емкости от зубной забрать сниженаthe чтения (anвольтметр переменного тока через динамик приводит) к субстанциональной количество.

Отправляясь в противоположном конце этих резисторов снизил сигнал намного меньше. Я проверил резисторы Ом нулевые, и они измеряются уплотнительные Ом с метр Ом. Использование одной нити проволоки из многожильного # 24 или около того провода, который я сделал короткую "L" и консервированных, то клейкость припаяны его к 0 Ом резисторов R1497 и R1498 стрижкой она короткая. Я также липкость припаяны перемычку на R1493, нулевой Ом идти в 15 кГц фильтра. Я был тогда в состоянии пика TC1001 и TC1002, что перед модом не было пика и, казалось, в верхней или нижней части их диапазона регулировки. Я достиг максимума все схемы танковые во всех трех фильтров сетей с использованием процедур, описанных в инструкции по эксплуатации.

Увеличение коэффициента усиления сигнала составляет порядка 15 дБ. Перед модthe 15 кГц показали наибольший выход на дисплее DMU. Десять дБ больше, чем самой низкой узкополосного фильтра.

После модthe кГц фильтр 6 показан вводят сигнал на 10 дБ выше, чем 15 кГц фильтра. Разница между 3 и 6 кГц приблизительно от 3 до 4 дБ с 3 кГц, показывающей наименьшее выход между узких.

Использование заточены металла зубной выбор или пинцета на указанных резисторов является показателем, если мод поможет. Я считаю, что каждый FT-2000 продано страдает от этой проблемы, как любители в ряде стран рассказали мне об этом. Yaesu была сделана в курсе проблемы.

Другая хорошая вещь о моде, что теперь на дисплее DMU работает как рекламируется. Проблема с резисторов нулевых (0) Ом является паразитной индуктивности и на 69,45 МГц они выступают в качестве серии дросселя.

Скачать инструкцию по эксплуатации, если делать эту модификацию, чтобы увидеть, где все части в вопросе есть.

Я не могу нести ответственность за кого-то, кто портит его снаряжение. Если вы не знакомы с SMD получить другу на помощь. 73-х

Чарли W5VIN
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image7.gif
6 Khz OEM filter

2 Khz frequency spacing was 63 dbm

3 Khz frequency spacing was -70 dbm.

5 Khz frequency spacing was -86 dbm

MDS was -121 dbm

<>

INRAD Filter

2 Kkz frequency spacing was -76 dbm.

3 Khz frequency spacing was -103 dbm.

5 Khz frequency spacing was -99 dbm.
<> MDS was -125 dbm.

These tests were done inthe CW position, Narrow button and width in it's detent.
One can fiddle with the width control and things change very drastically.
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